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. OPIS TECHNICZNY.

1. OPIS TECHNICZNY.

1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot opracowania.

Obiektem budowlanym w niniejszym opracowaniu sg utwardzenia na dziatce nr ewid.
544/2 umozliwiajgce wygodne i bezpieczne korzystanie z istniejgcego obiektu Zespotu
Placéwek Oswiatowych w Jaworzni.

1.2. Zleceniodawca opracowania.

Inwestor:

Zespdt Placowek Oswiatowych
Jaworznia 93

26-065 Piekoszow

1.3. Podstawy opracowania.

Umowa z Inwestorem.

Pomiar sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.
Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.
Wytyczne inwestorskie.

Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy polskie.
Wizja lokalna.

R R

1.4. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie Projektu Budowlano-Wykonawczego,
dla zadania inwestycyjnego pn.: Projekt i przebudowa terenu utwardzonego przy
Zespole Placéwek Oswiatowych w Jaworzni na dziatce nr 544/2 na podstawie
dostarczonych przez Inwestora danych i opracowan wtasnych.

W czesci rysunkowej i opisowej podano obowigzujgce zasady i warunki techniczno-
uzytkowe zgodne z normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

1.5. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego.

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw, a w
szczegolnosci:

» Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz.
1609),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2019r. poz. 1065 t..)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych - tekst jednolity
Dz. U. z 2016 poz. 1570 z pézniejszymi zmianami).

« WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek
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mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.
GDDKIiA, Warszawa 2014.

* WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Wymagania techniczne.
GDDKIA, Warszawa 25.09.2014.

« WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych.
Wymagania techniczne.

« KTKNPP-2014 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pétsztywnych. Zarzgdzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

* PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

» PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

» PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

» PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

« PN-EN 13043:2004/AC:2004, PN-EN 13043:2004/Ap1:2010, PN-EN
13242+A1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalenn stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

« PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

« PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym.

* PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Specyfikacje. Czes¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem.

« PN-EN 14227-5:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Specyfikacje. Czes¢ 5: Mieszanki zwigzane spoiwem drogowym.

* PN-EN 14227-15:2015-12 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Specyfikacje. Czes¢ 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie.

* PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania.

= PN-EN 1997-1:2008 (z p6zniejszymi poprawkami i modyfikacjami, tj. PN-EN
1997-1:2008/AC:2009, PN-EN  1997-1:2008/NA:2011, PN-EN  1997-
1:2008/Ap1:2010, PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010, PN-EN 1997-
1:2008/Ap1:2014-05 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesc¢ 1:
Zasady ogdlne.

= PN-EN ISO 14688-1:2006, PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012, PN-EN I1SO
14688-1:2006/A1:2014-02 Badania  geotechniczne. Oznaczanie [
klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

 PN-EN 1338:2005, PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan.

Wyzej wymienione dokumenty aktualne sa na dzien opracowania niniejszej
dokumentacji. W przypadku ich nowelizacji, zmian badz wycofania nalezy
stosowaé dokumenty zaktualizowane.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
2.1. Lokalizacja.

Teren przewidziany pod inwestycje zlokalizowany jest w miejscowosci Jaworznia na
dziatce nr ewid. 544/2 obreb 0004 Jaworznia. Jest to teren bezposrednio otaczajacy
Zespdt Placowek Oswiatowych w Jaworzni.

2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji stanowi obszar zagospodarowany. Zlokalizowany jest tam budynek
Zespotu Placéwek Oswiatowych wraz z utwardzeniami terenu w postaci nawierzchni z
betonowej kostki brukowej, nawierzchni asfaltowych, nawierzchni z wielootworowych
ptyt betonowych oraz z kruszywa.

Teren inwestycji posiada dostep do drogi gminnej wewnetrznej, ktéra obecnie
przewidziana jest do realizacji — wg odrebnego opracowania.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
3.1. Projektowane utwardzenia.

Przewidziano rozbiérke istniejgcych utwardzeh wokdt budynku Zespotu Placoéwek
Oswiatowych,, a nastepnie wykonanie nowych utwardzen. Przewidziano utwardzenia
z betonowej kostki brukowej.

Wokét budynku Zespotu Placowek Oswiatowych przewidziano opaske z betonowe;j
kostki brukowej o szerokosci min. 0,50m. Spadek poprzeczny opaski 1,00-2,00% od
$cian budynku.

Projektowane utwardzenia posiadajg spadki podtuzne i poprzeczne mieszczace sie w
zakresie od 0,30% do 5,00%. Zatamania niwelety osi projektowanych utwardzen
wyokraglono tukami pionowymi o wartoéci R=150,00m i R=200,00m. Za
projektowanymi utwardzeniami przewidziano opaske ziemng o szerokosci 1,00m i
spadku poprzecznym réwnym 6,00%. Za opaskg nalezy wykonaé skarpy ziemne o
pochyleniu 1:1,5, w celu nawigzania do rzednych terenu istniejgcego.

Na utwardzaniach przewidziano wyznaczenie miejsca dla osoby niepetnosprawnej o
wymiarach 3,60x5,00m. Miejsce dla niepetnosprawnego nalezy oznakowac¢ za
pomocg znakéw pionowych i poziomych.

Przewidziano montaz 6 stojakow na rowery. Stojak na rowery U-16 owalny z
poprzeczka. Przekrdj rurki stojaka na rowery - @ 48,3mm. Materiat - stal ocynkowana.
Montaz wg wytycznych producenta.

Wybrany model stojak nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia Inwestorowi.




Schody terenowe nalezy wyposazy¢ z balustrady ze stali ocynkowanej z pretami
poprzecznymi. Wysokos¢ balustrady 110cm. Montaz wg wytycznych producenta.
Wybrany model balustrady nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia Inwestorowi.

Kolidujgce z projektowanymi utwardzeniami stupy elektroenergetyczne zostang
przebudowane w sposéb niekolidujgcy — wg odrebnego opracowania.
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3.1.1. Bilans powierzchni i dlugosci przeznaczonych do rozbiérki — ETAP 1.

Bilans powierzchni i dtugosci przeznaczonych do rozbiorki przedstawia sie
nastepujgco:

* nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 181m?2
* nawierzchnia z wielootworowych ptyt betonowych 430m?
e nawierzchnia z kruszywa 292m?
* nawierzchnia chodnikow z betonowej kostki brukowej 24m?
» krawezniki betonowe 92mb
* oObrzeza betonowe 205mb

3.1.2. Bilans powierzchni i dlugosci przeznaczonych do rozbidrki — ETAP II.
Bilans powierzchni i dtugosci przeznaczonych do rozbiorki przedstawia sie
nastepujgco:
» nawierzchnia asfaltowa 302m?
* oObrzeza betonowe 966mb
3.1.3. Bilans projektowanych powierzchni i dlugosci — ETAP I.

Bilans projektowanych powierzchni i dtugosci przedstawia sie nastepujaco:

* nawierzchnia utwardzen z betonowej kostki brukowe; 1 162m?
» nawierzchnia chodnikéw i opasek wokét budynku z betonowej kostki brukowej

kolor grafitowy 18m?2
» odtworzenie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej 72 m?
e trawniki 390m?
» krawezniki betonowe 158mb
» obrzeza betonowe 64mb
» palisada betonowa wys. 100cm 15mb
» palisada betonowa wys. 80cm 5mb
» palisada betonowa wys. 60cm 19mb

3.1.4. Bilans projektowanych powierzchni i diugosci — ETAP Il.

Bilans projektowanych powierzchni i dlugosci przedstawia sie nastepujaco:

* nawierzchnia utwardzen z betonowej kostki brukowej kolor szary 540m?
» nawierzchnia chodnikéw i opasek wokét budynku z betonowej kostki brukowej

kolor grafitowy 97m?
» odtworzenie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowe;j 15m?2
» trawniki 98m?
» krawezniki betonowe 122mb
* obrzeze betonowe do odtworzenia 20mb
* korytko odwodnieniowe 20mb

3.2. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o0 Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
z 2016r. poz. 124 z pdézn. zm.) oraz o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
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podatnych i pétsztywnych. Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

3.2.1. Konstrukcja utwardzenia z betonowej kostki brukowej.

* 8cm warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej prostokatnej bezfazowej,
kolor szary,

» 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

» 25cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 wg
WT-4 2010, PN-S 06102:1997,

e 22cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 wg
WT-5 2010,

» podioze zageszczone zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu srednim wg PN-
S-02205:1998.

Catkowita grubos¢ konstrukcji utwardzen z betonowej kostki brukowej wynosi 58cm.
3.2.2. Konstrukcja chodnikéw i opasek wokét budynku.

» 8cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej prostokgtnej bezfazowej,
kolor grafitowy,
* 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
* 15cm warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 wg WT-4 2010,
PN-S 06102:1997,
» podioze zageszczone zgodnie z wymaganiami dla drog o ruchu lekkim wg PN-
S-02205:1998.
Catkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni chodnikéw i opasek wokét budynku wynosi
28cm.

3.2.3. Obramowania nawierzchni.

» kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm wg PN-EN 1340:2003 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm,

» fawa pod krawezniki o wymiarach 30x35x15cm z betonu C12/15 wg PN-EN
206-1:2003,

» obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o gr. 5cm,

» tawa pod obrzeza o wymiarach 25x23x10cm z betonu C12/15 wg PN-EN 206-
1:20083,

» palisada betonowa o wymiarach 12x18x100cm wg PN-EN 1340:2003 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5¢cm,

* palisada betonowa o wymiarach 12x18x80cm wg PN-EN 1340:2003 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm,

* palisada betonowa o wymiarach 12x18x60cm wg PN-EN 1340:2003 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm,

» tawa pod palisade o wymiarach 42x40x30cm z betonu C12/15 wg PN-EN 206-
1:20083.
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3.3. Projektowane szlabany.
3.3.1. Lokalizacja szlabandw.

Dostep do potudniowo-wschodniej czesci terenu inwestycji bedzie odbywat sie
kontrolowanie poprzez montaz szlabanéw wjazdowych. Szlabany bedg ograniczaty
ruch pojazdéw w miejscach przeznaczonych tylko dla obstugi lub dyrekcji szkoty.
Dobrano szlabany z ramieniem 5m oraz napedem hydraulicznym sterowanym
elektrycznie. Szlaban nalezy wyposazy¢ w nastepujgce akcesoria:

» Ramie diugosci 5m

» Korpus szlabanu z sitownikiem hydraulicznym

» Ptyta gtéwna sterujgca

e Czujki/fotokomorki

» Stupek z podporg ramienia

* Lampa sygnalizacyjna

* Kluczyk awaryjny

» Sterownik radiowy

* Piloty radiowe 5/szt. (minimum dwa przyciski na pilot)

» Funkcja spowolnienia na otwarciu i zamknieciu ramienia

» Okablowanie zasilajgce i sterujace

3.3.2. Zasilanie szlabanow.

Zasilanie szlabanow nalezy wyprowadzi¢ z lokalnych rozdzielnic obiektowych
zabudowujgc dodatkowe zabezpieczenie B6A i wyprowadzajgc wydzielony obwod
kablem typu YKYzo3x1,5mm2. Dla poszczegdlnych szlabanow zasilanie nalezy
wyprowadzi¢ z nastepujgcych rozdzielnic:

» Szlaban od strony pétnocnej — tablica w kottowni w piwnicy

» Szlaban od strony potudniowej — tablica w zapleczu w piwnicy

3.3.3. Sterowanie szlabanami.

Sterowanie szlabanami bedzie odbywato sie drogg radiowg za pomoca pilotow
zdalnego sterowania oraz przewodowo za pomocg kaset sterujgcych umieszczonych
w pomieszczeniach szkoty.
Dla kazdego szlabanu projektuje sie osobng kasete sterujgcg. Lokalizacja kaset:

» Szlaban od strony pétnocnej — kaseta w zapleczu kuchni

« Szlaban od strony potudniowej — kaseta w gabinecie na parterze
Kasety nalezy wyposazy¢ w nastepujace wskazniki i przyciski:

* Przycisk bistabilny otworz/zamknij

» Wskaznik LED czerwony— ,szlaban zamkniety”

» Wskaznik LED zielony — ,szlaban otwarty”
Wskazniki i przyciski nalezy potgczy¢ za pomocg przewoddédw niskonapieciowych z
odpowiednimi stykami w ptycie gtownej sterujgcej szlabanem. Okablowanie sterujgce
wykonac¢ za pomocg przewodow typu skretka UTP 4x2x0,5mm2 kat 6 w zelu do
zastosowan zewnetrznych.

3.3.4. Prowadzenie instalaciji.

Instalacje wewnatrz budynkdéw nalezy prowadzi¢ w rurkach ochronnych natynkowo
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(piwnica), a w pomieszczeniach uzytkowych na parterze pod tynkiem lub w listwach
natynkowych — do ustalenia z dyrekcjg szkoty. W terenie okablowanie bedzie
prowadzone w rurach ostonowych karbowanych fi50Omm o wytrzymatosci 250N. Dla
obu szlabanéw projektuje sie po dwie rury fi50mm prowadzone w ziemi na gtebokosci
minimum 50cm. Rury bedg wprowadzone do budynku po elewacji i nastepnie
przepustem szczelnym przez $ciane zewnetrzng.

3.3.5. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie zapewniona poprzez szybkie wytgczenie
napiecia w uktadzie TN-S.

3.3.6. Instalacja uziemien i potaczen wyréwnawczych.

W celu wyréwnania potencjatdw obudowe korpusu gtdwnego nalezy potaczyé z
przewodem PE zasilania gtéwnego.

3.4. Projektowana podigczenie wpustow kanalizacji deszczowej.

W celu zapewnienia odbioru wéd opadowych z terenu inwestycji przewidziano
wykonanie trzech wpustéw kanalizacji deszczowej. Podigczenie wpustéw
przewidziano do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ciggu drogi wewnetrznej
na dziatce nr ewid. 522, realizowanej wg odrebnego opracowania.

3.4.1. Studnia kanalizacji deszczowe;j.

Przewidziano studnie kanalizacji deszczowej betonowa:

» projektowana zgodnie z normg PN-EN 1917/2004, PN — EN 124

o studzienka =z prefabrykowanych kregébw betonowych i Zzelbetowych
o $rednicach:, @1000mm z betonu klasy minimum C35/45

e zigcza pomiedzy elementami prefabrykowanymi zaspoinowane i zatarte
zaprawg cementowg, od wewnatrz wygtadzone lub uszczelnione za pomoca
systemowych uszczelek

» powierzchnie zewnetrzne studzienki zabezpieczy¢ poprzez natozenie warstwy
uszczelniajgcej do betonu

» wilazy typu ciezkiego klasy D400. Wtazy winny by¢ zlokalizowane zgodnie z PN-
92/B-10729.

« Komora studzienki wyposazona jest w drabinke ztazowg @30 mm ze stali
zabezpieczonej przed korozjg. Szczebelki osadzone sg jeden pod drugim, w
odlegtosci 30 cm kazdy

Powierzchnie zewnetrzne studzienki nalezy zabezpieczy¢ izolacjg poprzez natozenie
warstwy uszczelniajgcej do betonu, co powoduje, ze staje sie on odporny na wysokie
cisnienie wody oraz innych ptynéw. Wszystkie materiaty izolacyjne sg bezpieczne
ekologicznie i nie stwarzajg zagrozenia podczas wykonywania prac izolacyjnych.

Dopasowanie wysokosci zamontowanych wtazéw do terenu uzyskaé podmurowaniem
z cegty kanalizacyjnej lub pierscieniami betonowymi o potrzebnej sumie wysokosSci.
Catg przestrzen pomiedzy pionowymi $cianami wykopu i studzienkg do wysokosSci
pierscienia wyréwnujacego nalezy zasypa¢ warstwami (ca 0,20 m) piasku
stabilizowanego cementem, zageszczonego.
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Studnie nalezy posadowi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

3.4.2. Studzienki sciekowe z osadnikiem.

Zaprojektowano studzienki sciekowe z kregébw betonowych o klasie min. C35/45
o $rednicy 500 mm z osadnikiem o gtebokosci min. h=0,5m oraz kratg mocowang na
ptycie odcigzajgcej z zawiasem toczonym montowanym w korpusie oraz rygiel.

Wopust klasy D400 o wymiarach 420x620 mm powinien opiera¢ sie na pierscieniu
odcigzajgcym.

Przejscie przykanalika przez scianke studzienki $ciekowej wykona¢ z zastosowaniem
przejécia szczelnego (alternatywnie przejscia szczelne wbudowane fabrycznie).

Studzienki sciekowe spetniajg wymagania normy PN-EN 1917:2004:2009 ,Studzienki
wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego witdknem
stalowym i zelbetowe”.

Potaczenie studzienki z przykanalikiem zaprojektowano z rur tworzywowych PVC
160mm SN8 ze spadkiem min. i=2%. Potaczenie musi by¢ wykonane szczelnie i
przegubowo. Poszczegdlne elementy wpustu tgczone sg na zaprawe montazowa.

Wopusty klasy D400 zgodne z normg PN-EN 124-1:2015-07 o odpowiedniej klasie
wytrzymatosci. Regulacje wysokosci osadzenia wpustédw nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg pierscieni regulacyjnych. Wszystkie elementy muszg by¢ zatarte na gtadko
z obu stron zaprawg montazowa.

3.4.3. Roboty ziemne, posadowienie, zageszczanie i zasypywanie wykopow
pod kanat deszczowy.

Wykopy pod instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-
06050:1999 i PN-B-0736:1999 waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
umocnionych.

W przypadku zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

Pozostate wykopy o scianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Dla wykopdw
o gtebokosci wiekszej od 1,0m i o Scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie
$cian.

Roboty nalezy prowadzi¢ od wylotu w gére przeciwnie do spadku kanatu w celu
umozliwienia grawitacyjnego odptywu naptywajgcych wod. W przypadku naptywu wod
gruntowych, nalezy wykonac¢ podsypke filtracyjng z pospétki lub zwiru grubosci 15 cm
z zatozonymi sgczkami @50mm jednosciennymi oraz zamontowaé studzienke
drenarskg. Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi lub spalinowymi
poza zakres robét ziemnych.

Dno wykopu nalezy wykonac¢ zgodnie z profilem podiuznym kanalizacji deszczowej.
Podtoze pod kanaly i studnie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610 z warstwy piasku o grubosci 20 cm.
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Zasypke przewoddw wykonuje sie warstwami — warstwa ochronna o wysokos$ci 30 cm
ponad wierzch rury. Zasypke nalezy wykonywac¢ réwnomiernie z zageszczeniem
warstwami 20 - 30 cm.

Zageszczenie i zasypywanie wykopéw nad rurg, wokét studni oraz studzienek
Sciekowych (wpustow) nalezy wykonac¢ recznie gruntem sypkim bez kamieni
z doktadnym ubiciem tej warstwy ziemi lub za pomocag lekkich zageszczarek
wibracyjnych. Grunt po zasypaniu zagesci¢ do wskaznika Is=0,98.

3.4.4. Skrzyzowania z istniejgca infrastruktura.

Przejscia projektowane instalacji kanalizacji deszczowej w miejscach skrzyzowania
z infrastrukturg podziemng istniejgca tj. przewodami wodociggowymi, kanalizacjg
sanitarng, kablami elektrycznymi, teletechnicznymi itd., nalezy wykonaé zgodnie
z wymaganiami i pod nadzorem gestora danego uzbrojenia. W poblizu istniejgcego
uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac¢ bezwzglednie recznie w obecnosci
uzytkownika sieci. Podczas prowadzenia wykopu istniejgce uzbrojenie nalezy
zabezpieczyc.

3.5. Roboty ziemne.

Proponowane w projekcie uksztattowanie utwardzen spetnia warunki normowe i
uzytkowe.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami norm, stosujgc normowe
materiaty na ich budowe oraz zgodng z wymogami tych norm technologie wykonania i
kontroli robot:
* PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
» PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
¢ PN-S-96012:1997 — Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.
* PN-S-06102:1997 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

3.6. Bilans robot ziemnych.

Zestawienie ilosci mas ziemnych obejmuje objetos¢ zdjecia humusu, objetosc
rozbiérek istniejgcych nawierzchni utwardzonych oraz wykopy w gruncie naturalnym.
W miejscach w ktérych wykopy pod konstrukcje nawierzchni nie usuwajg catosci
istniejgcego humusu roboty ziemne nalezy prowadzi¢ az do momentu catkowitego
usuniecia humusu.

Bilans robot ziemnych — ETAP I:

» wykopy + 1 1868m2
* nasypy -6m
* suma +1162m3

Bilans robd6t ziemnych — ETAP I:
» wykopy +368m3
e nasypy - 0m3
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e suma + 368m?3

Bilans rob6t ziemnych ETAPU | wskazuje na konieczno$¢ odwozu materiatu z
rozbiérek nawierzchni i wykopdéw w ilosci 1 162m3.

Bilans robét ziemnych ETAPU Il wskazuje na koniecznos¢ odwozu materiatu z
rozbiérek nawierzchnii wykopoéw w ilosci 368m3.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni sobie miejsce odwozu materiatdw z
budowy. Miejscowy nasyp nalezy wykona¢ z gruntu pozyskanego z wykopdéw lub
gruntu dowiezionego umozliwiajgcego osiggniecie zaktadanych parametrow dla
nasypow.

W koncowej fazie robét nalezy wykona¢ trawniki poprzez humusowanie terenéw
zielonych warstwg o grubosci 10cm i obsianie nasionami traw.
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3.6.1. Zestawienie tabelaryczne robét ziemnych — ETAP I.
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3.6.2. Zestawienie tabelaryczne robé6t ziemnych — ETAP Il.
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3.7.

Regulacja wysokosciowa istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.

Istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu zewnetrznych sieci sanitarnych nalezy
wyregulowac do poziomu projektowanych utwardzen.

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

4.1.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do elementéw tych mozna zaliczy¢:

Obiekty budowlane — mozliwe zagrozenia w trakcie prowadzenia robot
budowlanych,

Urzadzenia technologiczne — mozliwe zagrozenia w trakcie wykonywania robot
budowlanych oraz montazowych,

Infrastruktura techniczna — mozliwe zagrozenia w trakcie wykonywania robét
ziemnych, montazowych.

Robotami niebezpiecznymi na terenie obiektu bedg w szczegdlnosci nastepujgce
rodzaje robét budowlano-montazowych:

4.2.

Roboty, ktére ze wzgledu na charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia
stwarzajg szczegdblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci
(roboty ziemne, wykopy pod obiekty liniowe,

Roboty, przy ktérych prowadzeniu wystepujg oddziatywania substancji
chemicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi (np. malowanie
farba, wykonywanie izolacji),

Roboty prowadzone w studniach (studzienki na instalacji wod.-kan.),

Roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych (zelbetowe kregi studzienne),

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

Roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych i instalacyjnych:

Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),

Zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
$cian wykopu przed obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odfamu
gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robé6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Zagrozenie istniejgcym ruchem ulicznym, kontakt z przedmiotem bedacym w
ruchu,

Porazenie prgdem, hatas, wibracje, poparzenie,

Kontakt z przedmiotami ostrymi, kontakt z przedmiotami szorstkimi,
Zachlapanie oczu, zaproszenie oczu.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t drogowych i uksztattowania terenu:
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» Stupy napowietrzne linii energetycznych w sgsiedztwie prowadzonych robaét,
» Kable energetyczne usytuowane w pasie drogowym.

4.3. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegOlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

» Szkolenie wstepne,

» Szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujagcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdine zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

» Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikéw,

* Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

» Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* Udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
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wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostateczne;
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

4.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach zagrozenia
zdrowia lub w ich sagsiedztwie.

Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujgc roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome przedmioty (np.
montaz elementow prefabrykowanych), zobowigzani sg do noszenia kaskow
ochronnych.

Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni przetozony
pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Zabezpieczenie materiatdw niebezpiecznych

Materiaty niebezpieczne wystepujgce na budowie to:

e Gazy techniczne propan-butan, ktére nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji.
Butle uzywane do prac spawalniczych bedg przemieszczane na wozku
dwukotowym, a zawory bedg chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy
nalezy wyposazy¢ w gasnice,

* Rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy
przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych w osobnym — posiadajgcym
wentylacje grawitacyjng — magazynie.

Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikdéw
komunikacji na plac budowy i wynikajgce z tego powodu niebezpieczenstwa oraz
sktaniat ich do ostroznego zachowania.

Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne potgczenie z siecig drég
publicznych i zaktadowych i nie moze powodowac zaktécen w ruchu.

Roboty ziemne i montazowe wzdluz ciggu komunikacyjnego nalezy ograniczy¢
czasowo do minimum.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma z PE.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odlegtosci
mniejszej niz 3m, w odlegtodci 5m od linii napowietrznej $redniego napiecia oraz w
odlegtosci 15m od linii napowietrznej wysokiego napiecia, nalezy wykonywac tylko
recznie lub przy wytgczonym napieciu.

Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem
wiasciciela danego uzbrojenia.

Zabezpieczenie wiasciwego nadzoru prac

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

* Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

» Dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

* Organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
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zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
Dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikOw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

5. UWAGI KONCOWE.

1.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonac
recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika
uzytkownika sieci.

. Catos¢ robo6t nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

branzowymi i zasadami BHP.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanego uzbrojenia terenu z
istniejagcymi przewodami, prace ziemne wykonywaé w porozumieniu z
uzytkownikami sieci.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ustali¢ aktualne rzedne terenu.
Montaz i uktadanie rurociggdw wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Wszelkie napotkane w trakcie robo6t nie zinwentaryzowane podziemne
uzbrojenie trenu natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

O wszelkich rozbieznosciach stanu istniejagcego z projektem nalezy
poinformowac projektanta. Zmiany uzgodnic z projektantem.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

mgr inz. Mariusz POBOCHA
upr. nr SWK/0142/POOD/09 e

mgr inz. Tomasz WARZYCKI
upr. nr SWK/0124/POOE/13 e
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ZALACZNIK NR 1

Uprawnienia budowlane, wpisy do centralnego rejestru osob posiadajacych
uprawnienia budowlane i zaswiadczenie z izby projektantéow i sprawdzajacych.
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| SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 30.12.2009 r.
\onaﬁeown
Z B A
I NZYNIEROW
| | |BUDOWNICTWA
Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0025(2)/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001, Nr 5, poz. 42 z péZn. zm.) i
art. 12 ust. | pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art, 13 ust.1 pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r, Prawo budowiant ftekst fednolity: Dz. U, z 2006r., Nr 136, poz. 1118 z péin. zm.) oraz §
Il ust. | pkt 1, § 151 § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie Dz, UL z 2006r., Nr
83, poz. 378 z pidin. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (lekst jednolity: Dz U. z 2000r., N 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Mariuszowi Pawlowi Pobocha
magistrowi inzynierowi
kierunek: budownictwo
urodzonemu dnia 14 lipca 1981 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0142/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K_p.a., odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej lzby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgey

Otrzymujg: Okregowej l{om:s;/;.l{wallfkacyjnej SIB
|.Pan Mariusz Pawel Pobocha

Tokarnia 156 /éﬂﬂ“\ ,
26-060 Checiny Plzewodniczacwm Orzekajacego OKK SIIB

2 Okrggowa Rada lzby !,5? dr inz. Stefan Szatkowski
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego i | e
4.a/a /,?/f'/ﬁ 4
Cziﬁuek;SkiaEl/ u Drzekaﬂccgo OKK SIIB
/ mgr E[i%g Edmund Plequek
I" f |

Cztonek Skiadu O#Ta;{cego i}{i 1B
mgr inz. ldzef Piwko
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Pan Mariusz Pawel Pobocha

Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
w specjalnos$ci drogowej
do projektowania bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Na mocy § 15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w =zakresie objetym w/w
specjalnoscia,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁk_ac/yj};ej SIIB
.»4(”» 7 {
L .~74 =t N
dr inz./Srt/efan Szatkowski
V/
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/INN /600/398/10 Warszawa, 2010-01-22
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. B88a ust. 1 pkt 3 lita ustawy z dnia 7 lpca 19941 Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z poZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr Y8, poz. 1071, z p62n. zm.),

MARIUSZ PAWEL POBOCHA

magister inZynier
uprawniony na mocy decyzjt
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 30.12.2009 r. sygnatura akt SK-0054-0025(2)/09
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny SWK/0142/POOD/09
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci drogowej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

w zakresie okredlonym w powyzsze] decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjg 245/10/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art, 107 § 4 Kpa nic wymaga
uzasadnienia.

Nintejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyiszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié, na podstawie act. 127 § 3 Kpa otaz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego 2 dnia 9.12.1996 r,, sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

_ Otrzymuija: f Gz
[ 1, Pan Mariusz Pobocha (2] Zpd’s
=4 Tokarnia 156 |
26-060 Checiny \ =z S
2. Swigtokrzyska Okregowa
Izba Inzynierdw Budownictwa
3. aa
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SWIETOKRZYSKA
||/OKREGOWA
_" | i B A Kielce, dm. 21 Iuty 2020
FINZYNIEROW
BUDOWNIGTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Pobocha Mariusz Pawef
miefsce zamieszkania :

ul Krolowej Jadwigi §

26-060 Checiny
Jjest cztonkiem Swigtokrzvskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
a numerze ewidencyjinym : SWEK/BD/WO31/10
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2020 do 28-02-2021

Zup. P udnilfzqr:' o SOIE
mer ind MY Mﬁiﬁ'ﬂﬁs&ﬂ

DYREKTOR BIURA
|

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynieriw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swik.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biurs: poniedziatek, wiorek, czwarlek, pigtek - od 10:00 do 16:00, roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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| SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 28 czerwea 2018 r.
OKREGOWA

I Z B A
INZYNIEROW
== | |  |BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0011(2)/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz § 10
i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Kinga Zelazowska

magister inzynier budownictwa
ur, dnia 9 maja 1983 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0102/PBD/18

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjmej Swigtokrzyskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U, z 2017 r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
W przypadku zinZenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

”

1. Pani Kinga Zelazowska
ul. Sienkiewicza 68/8

25-501 Kielee )
2. Okrggowa Rada SOIIB [e > BEgaRas \<: |
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego | | 7 /% ,.‘/ -1 Czloiek sktadu orzekajacego
4. ala \ N '
N T mgr inz. Elzbieta Clociaj
Czlonek skiadu orzekajacego
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Uprawnienia budowlane nadane
Pani Kindze Zelazowskiej

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 9 maja 1983 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0102/PBD/18
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 ustawy - Prawo budowlane do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci:
-~ projektowania obicktu budowlanego takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obicktow inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(0 (e

mgr inz. An cmwk
Przewodniczacy skladu omkajqcego

o U

drip#. Stefan Szatkowski
Czlonek skladu orzekajgcego

mgr inz. Elzbieta iaj

Czlonek sktadu orzekajacego
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GLOWNY INSPEKTOR ,
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 30 lipca 2018 r.

DSW.800.5224.2018 MWO
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 | art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1257, z pdzn. zm.),

KINGA ZELAZOWSKA
magister inzynier budownictwa
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z 28 czerwca 2018 r., sygn. akt: SK-0054-0011(2)/18,
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny SWK/0102/PBD/18,
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4867/18/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwroci sig do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Strona, ktéra nie
chce skorzystac z prawa zlozenia wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wniesé na niniejsza decyzje
skarge do Wojewédzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji,
Skarge wnosi sig za posrednictwem GINB. Wpis od skargi wynosi 200 zI. Strona moze zlozyé do Sgdu wniosek
0 przyznanie prawa pomocy obejmujacego m.in. zwolnienie od kosztéw sadowych.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktdrym mowa w art 88a ust 1 pkt 3 lit a Prawa
budowlanego, stanowi podstawge do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ponadto z uwagi, 12 ninlejsza decyzja uwzglgdnia w calosci 2adanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podiega wykonaniu przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnicskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
badz wniesienia skargi do WSA.

Strona moze zrzec sig prawa do wniesienia wniosku © ponowne rozpatrzenie sprawy w trakcie biegu terminu
na wniesienie wniosku o0 ponowne rozpatrzenie sprawy, Z dniem doreczenia GINB oswiadczenia o zrzeczeniu
sig tego prawa decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Z upowainienis

GLOWNEGD INSPEKTORA NADZORY SUDOWIANEGO
GLOWNY SPECIALST PARTAMENIE SHARS | WARASK (W

(3. Pani Kinga Zelazowska
ul. H. Sienkiewicza 68/8 Aleksafidra Magchlewska-Dudek
25-501 Kielce /

2. Okregowa Izba IB g

3. ale
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PROJEKT

SWIETOKRZYSKA
|OKREGOWA
I zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 9 wrzesien 2020

Zaswiadczenie

Pan(i) Zelazowska Kinga
miejsce zamieszkania :
ul.Sienkiewicza 68/8
25-501 Kielce
jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BD/0206/18
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-10-2020 do 30-09-2021

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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PROJEKT

SWIETOKRZYSKA Kialce dnia -7 lipea 2013 1,
sl DKREGOWA
i z B A
INZYNIEROW
. | BUDOWNICTWA
Dl:.rﬂnwl Komisja Kwalifikacy |na
sygn, akt SK-0054-001 H2/13

DECYZJA

Ma podstavae ari. 24 ust 1 pkt 2 ustewy = dnin 15 grudain 2000r, o samorzadach
enwodiowych architekedow, indynierdw bodownicowa oree urbanistaw (T 00 = 2007,
Ne 3, por 42z pdzn, o) e 1208t ) pki 115, ort 12 st 3, art, §3 usit.] pkt |, an
14 ust | pkt § ustawy z dnia 7 lipes 19947, Prawo budowlane /0= UL 2 2000r, Nr 243,
poz. 1623 z pedn om ) orxz § 15, § 24 ust 1 rozporzgdzenin Mindstra’ Transporty |
Budownictwa z dnia 28 kwiemnia 2006r. w sprawie samadzielnyeh finkeji technicznyveh
w budboowmictwie (D= LD 7 2008r. Nr 83, poz 378 z poin. om ), po nstaleniu, 2¢ zostaly
spelnione warunki w zakresie preygotownnis zawodowego oraz po dokenin egenming
A aprewnienis budowlane z wynikiem posytywnym

Pan

Tomasz Warzycki
magister inzynier elekirotechnili
urodzony dnia 28 pardriernika 1984 roku w Sandomierzu

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWEK/0124/POOE/13

do projektowania bez ogranicze

w specjalnosci instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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PROJEK

Szeregdlowy rakres nadunych uprawnied budowlanyeh

L Na ‘-nq.'ltrt.lz mal. 1 phi | 05, art. 13 ust. 4 wpinwy - Prawo badowlane, w
ﬁ-ﬂn: nl:::p‘rn wyke] wymieniony speejalnoicts, nlibejsze aprawnicnis stanowly
stawg do:
- prijekiowenia, sprowdzania projekion echilekioniczno-budowlanyeh | sprawowania
nadznrn mutorskies,
- epraveowEnia kentroli techniczne] mrzymanin obielitdw bodovwlanveh.

L Na miocy § 15§ § 24 ust. | rowporepdrcnin Ministrs Transportu i Budownictws

w sprawic samodziclaych fumbcji technicenych w  budownicrwie, ninbejsee

wprawnicnis uprawnisjs do:

- sporeadzania projekin Fagospodarowenia deisfki fub wereny, w 2alresie objetym wiw
ipec]alnosiy,

- pmjlﬂiﬂ’lﬂuh obiekiu budowlinego, takicgo jak: sieci, instalacje | urzadwenia
ﬂah:j:m i :Iﬁaigumﬂ'g.nt}tmzr w iym kolejowe, trolejbusowe | tramwijowe sieci
wrakcyjne wrez z ipstalacjami | ursqdveninmi technicznymi sasitania § sterowanis. w
tvm kolejowe], trolefbusawe] | immaajows) sieci imkeyine] orsz elekirvernego
pErrewenis roxjaedio,

Lizasadmienie

W orwigzku @ uwsglednieniem w calofel sadanie stromy, na podstawie art. 107 § 4
F.p.a., aedstepuie sig od orasadnienia deoyeji.

Pouczenie
Od nimicjsrej decyzfi siuzy odwolmic do Krajowej Komisii Kwalifikscying] Polskie]
beby Intyniertw Budownicows w Warszawie, za pofrednictwem Okregowe] Komisji
Kwalifikacyine Swigtokrezvakiej ixby Insynierdw Budownictwn w Kicleach w tenminie
|4 diai od daty je} dorcerenis,

Shkimd Orzeksjgcy
Okrpgowej Kemisji Kwalifilkacyjnej

Praewodnicegyoy Sktadu ﬂ-L;i-EI:anJ;:gn
&
—

N mgr ink, Andreai Pawelec
YR
Crionek 5 Orzelgjgoegn

o T

1. Pan Tomas: Warsycla -
: i 55 Stefmn Szalliowski

Jawormni= Gricwee |50
25168 Plekozzdiw

2 Dkrgpowa Rads SCIHB Crbomek: E?ﬁf_ﬂfhl Chrreititjpremo
3, fHowny Inspekior hadzorn Budowlanegn e T

: AL e e
4 m'e mg:_;.i':u'_ELdnund igzek

32



__1
3

O
A
o
(3
m
A
-

%@

GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 20130814
NADZORU BUDOWLANEGO

DEWIORZ S S354013
ERA

DECYZJA

M poadetawie ar. 12 ust 70 an. BEa uet 1 opkt 3 1L 8 wseawy 2 dokes 7 bipea 1994 ¢ Prawo bodowlane
(O UL & 3000 o B 243, pox. 1623, 2 pdin. emic) orne arl. 004 ugiawy & doin 14 czerwon 1960 1, Kodeks
posgpcranin ndminEimeyinege (D UL 22013 r pox267),

TONASY, WAREYCKI
mugivler infymier elektrbechnik

uprawmiony na mocy decyi
Okrggows) Komisii Kwallfikacyine] Swigtokreyskic] Olrggowej Izby Infynierdw Budownictwa
% dmin 011.07.2013 1., sygnaturn okt SK-0054-0019(2)13
uprawnienia budowlane nr ewidencyiny SWEK/0124PO0OEN3
do wykonywnnia samodzicing] funkeii technicznel w budownictwie
w specjninoici imstalacyinej w rakresie sieci, instalucji i urzadzes
elektrycenych | elekiroenespetycznych
obeimuinee) projekipwanic
bez ogronicren
w rakresic okresionym w powyisze decyep

zostal wpismy
DO CENTRALNEGO REJESTRU OS0B POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANFE

pod poryejy 42R3113/0:C

Decyzin niniejsza jako uwzglednininen w calodci mdonie wrony, zgodnie # an. 107 § 4 Kpa,
nie wymagn ueassdnsenia

Btrosh mode wyrlgpid nn podstmais an, 127 § 3 Kpa & ownisskiem o panowns rezpeirzenie aprawy
w lermunde 14 dol od daty donecsenin decyajl.

Crtateczna decyrja o wpiske do centralnego rejestrn, o kbdrym mown w art, %8 us | pkt 3 19 0 Prows
budiowlanopn, stacwl podstawg do wokanywania ssmodeelaych fuskegt techniezch w budownichvie.
Ponadio & uwagl, i2 nindejaza decyzja owzplednia w caleici mmdanie strony, na pedstawes are, 130 4 4 Epa
pﬂdl:gn w:.rl;qmnniu ];q':ul:l up{}'r.l.m'n ferminu do wysinpignin strony = wmoskiem o proovwmie napeirenis
HAWY.

Crzymujy

1. ! Pan Timnzr, Warzyeki

" Jwermnin Gnizwee |5C
25-0685 Pigkoazdw
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PROJEKT

" SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 10 sierpies 2020
4 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

L/ LV 4

Zaswiadczenie

Pan(i) Warzycki Tomasz
miejsce zamieszkania :
ul.Jaworznia Gniewce 15C
26-065 Piekoszow
Jjest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AE/0115/13
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2020 do 31-08-2021

Z up. Prze odni 20 SOIIB

L Wi obariska
SR BIURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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PROJEKT

ZALACZNIK NR 2

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych.
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PROJEKT

luty 2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333)

o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy dla inwestycji pn.:

PROJEKT | PRZEBUDOWA TERENU UTWARDZONEGO PRZY ZESPOLE
PLACOWEK OSWIATOWYCH W JAWORZNI

adres: 544/2 - obreb 0004 Jaworznia

Inwestor: ZESPOL PLACOWEK OSWIATOWYCH W JAWORZNI
Jaworznia 93
26-065 Piekoszow

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

projektant:
mgr inz. Mariusz POBOCHA
upr. nr SWK/0142/POOD/09 e

sprawdzajacy:
mgr inz. Kinga ZELAZOWSKA
upr. nr SWK/002/PBD/18 e

projektant:
mgr inz. Tomasz WARZYCKI
upr. nr SWK/0124/POOE/13 e
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CZESC RYSUNKOWA.
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