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PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE Il

PRZEKROJ NORMALNO—KONSTRUKCYJINY B-B

Palisada betonowa o wymiarach 12x18x100cm Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm
Lawa pod palisade jw. o wymiarach 40x48x15cm z betonu C12/15 fazowany na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. 5cm fazowany na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. Scm na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. Scm
tawa pod kraweznik jw. o wymiarach 30x35x15cm z betonu C12/15 tawa pod kraweznik jw. o wymiarach 30x35x15¢cm z betonu C12/15 tawa pod obrzeze jw. o wymiarach 25x23x10cm z betonu C12/15
ZIELEN UTWARDZENIE UTWARDZENIE UTWARDZENIE CHODNIK UTWARDZENIE UTWARDZENIE ZIELEN PASKA
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SZCZEGOL "A"
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KONSTRUKCJA NAWIERCHNI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Warstwa $cieralna z betonowe]j kostki brukowej prostokgtnej
bezfazowej, kolor szary o gr. 8cm

Warstwa $cieralna z betonowe]j kostki brukowej prostokgtnej
bezfazowej, kolor szary o gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 3cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 o gr. 25cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej
z kruszywem C90/3 o gr. 25cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej spoiwem
hydraulicznym C1,5/2,0 o gr. 22cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej spoiwem
hydraulicznym C1,5/2,0 o gr. 22cm

Podloze zageszczone zgodnie z wymaganiami
dla drég o ruchu $rednim wg normy PN-S-02205:1998

Podtoze zageszczone zgodnie z wymaganiami
dla drég o ruchu $rednim wg normy PN-S-02205:1998

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

skala 1:20

SZCZEGOL "B"

SZCZEGOL "C"
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SZCZEGOL "D"

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Warstwa $cieralna z betonowe]j kostki brukowej prostokgtnej

bezfazowej, kolor grafitowy o gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. Scm

Warstwa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3 o qr. 15cm

Podloze zageszczone zgodnie z wymaganiami
dla drég o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998
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SZCZEGOL SCHODOW TERENOWYCH

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Warstwa $cieralna z betonowe]j kostki brukowej prostokqtnej
bezfazowej, kolor szary o gr. 8cm

Warstwa $cieralna z betonowe] kostki brukowej prostokqtnej
bezfazowej, kolor grafitowy o gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. scm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. Scm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej
z kruszywem C90/3 o gr. 25cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej spoiwem
hydraulicznym C1,5/2,0 o gr. 22cm

Podtoze zageszczone zgodnie z wymaganiami
dla drég o ruchu srednim wg normy PN-S-02205:1998

Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o gr. 15cm

Podfoze zageszczone zgodnie z wymaganiami
dla drég o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998
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PRZY ZESPOLE PLACOWEK OSWIATOWYCH W JAWORZNI
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