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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu i małej architektury w ramach 
inwestycji: „Przebudowa terenu utwardzonego przy Zespole Placówek Oświatowych w Jaworzni”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie, 
dostarczenie i montaż wyposażenia określonego w przedmiocie specyfikacji i PROJEKCIE tj.: 

• barierki zabezpieczające wzdłuż skarpy i przy schodach terenowych 
• stojak na rowery  

Standard, ilość i rodzaj wyposażenia należy przyjąć zgodnie z dokumentacja techniczna i SST. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w D-M-00.00.00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-M-00.00.00. 

2.1. Barierki zabezpieczające przy schodach terenowych 

Barierki projektuje się stalowe ocynkowane. Barierka ze słupkami o przekroju Ø 42mm z trzema 
pośrednimi elementami z rurki. Wysokość barierki 110cm. 
Montaż barierek wg wytycznych producenta. 

2.2. Stojak na rowery  

Stojak na rowery wykonany ze stali ocynkowanej U-16 owalny z poprzeczką. Przekrój rurki stojaka na 
rowery - Ø 48,3mm. Wymiary stojaka - długość 80,0cm, wysokość 80,0cm.  
Montaż stojaków na rowery wg wytycznych producenta. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00. Sprzęt do montażu drzwi – ręczny 
sprzęt budowlany i elektronarzędzia, miary zwijane lub składane, poziomice, rusztowania, podnośniki, 
żurawie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 

Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

• nazwę i adres producenta,  
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
• datę produkcji i nr partii,  
• wymiary,  
• liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  
• numer aprobaty technicznej,  
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• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
• znak budowlany.  

 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Przechowywać 
w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie mniejszej niż 1 m 
od czynnych urządzeń grzewczych. 

4.3. Transport materiałów 

Elementy małej architektury przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. 
Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie.  
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 
widłami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Montaż elementów małej architektury należy wykonać zgodnie z instrukcja obsługi dołączonej do 
każdego elementu zagospodarowania i zasadami sztuki budowlanej.  
Roboty związane z montażem elementów małej architektury należy wykonać po zakończeniu robót 
drogowych i budowlanych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w D-M-00.00.00.  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

6.2.1. Badanie materiałów 

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na 
podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń 
wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził badania jakości 
materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji 
odbiorczej. Wykonawca powinien przedstawić dowód akceptacji projektanta dla zastosowanych 
rozwiązań. 

6.2.2. Przygotowanie do prac montażowych 
Sprawdzenie kompletności zestawu narzędzi służących do montażu (na podstawie instrukcji 
montażowej producenta). 
Sprawdzenie wymaganych uprawnień ekipy montażowej (np. do pracy na wysokości). Sprawdzenie 
wyposażenia ekipy montażowej w wymagane środki BHP. 
Identyfikacja zestawu systemowych części składowych wyrobu (metalowe profile konstrukcyjne, 
elementy złączne, elementy wypełniające). 
Identyfikacja zestawu niesystemowych elementów składowych na podstawie dokumentacji projektowej 
(np. oszklenie, elementy kotwiące, montażowe masy uszczelniające). 
Określenie usytuowania prac montażowych na podstawie dokumentacji projektowej. 

6.2.3. Badanie jakości wbudowania 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod 
względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu 
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia działania części ruchomych, stan i wygląd 
wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
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Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
W szczególności powinny być oceniane: 

• kształt i wymiary - przez oględziny i porównanie z dokumentacją techniczną 
Producenta, wymiary należy sprawdzić z dokładnością do 1 mm, 

•  zgodność materiałów – przez odczytanie danych zawartych w dokumentach 
atestacyjnych i porównanie ich z zastosowanymi materiałami, 

• odporność na działanie wysokiej temperatury,  
• zabezpieczenie wyrobów przed korozją,  
• oznakowanie wyrobu – przez odczytanie informacji na opakowaniu  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, − kompletność,  
• prawidłowość montażu 
• dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, − rodzaj 

zastosowanych materiałów.  
 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w SST, wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00. 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania  

Jednostką obmiarową jest:  
• dla stojaków na rowery – szt.  
• balustrad – metr bieżący (mb)  

7.2. Wielkości obmiarowe  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00.  

8.1. Odbiór elementów przed wbudowaniem 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
• zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,  
• wymiary gotowego elementu i jego kształt,  
• prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 

średnice otworów,  
• dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,  
• rodzaj zastosowanych materiałów,  
• zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu  

Przy odbiorze elementów małej architektury powinny być sprawdzone: - prawidłowość osadzenia 
elementu w fundamentach, zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST-00 „Podstawa płatności” pkt.9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN-EN 1176-1:2001 Wyposażenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań 

− PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 Wyposażenie placów zabaw. Część 1: Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań (Zmiana A1). 

− PN-EN 1176-1:2001/A2:2005 Wyposażenie placów zabaw. Część 1: Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

− PN-EN 1176-2:2001 Wyposażenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 

− PN-EN 1176-2:2001/A1:2005 Wyposażenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 

− PN-EN 1176-3:2001 Wyposażenie placów zabaw. Część 3: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 

− PN-EN 1176-3:2001A1:2005 Wyposażenie placów zabaw. Część 3: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 

− PN-EN 1176-4:2001 Wyposażenie placów zabaw. Część 4: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych. 

− PN-EN 1176-4:2001/A1:2005 Wyposażenie placów zabaw. Część 4: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych. 

− PN-EN 1176-5:2001 Wyposażenie placów zabaw. Część 5: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. 

− PN-EN 1176-5:2001/A1:2005 Wyposażenie placów zabaw. Część 5: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. 

− PN-EN 1176-5:2001/A1:2004 Wyposażenie placów zabaw. Część 5: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli (Zmiana A1). 

− PN-EN 1176-5:2001/A2:2005 Wyposażenie placów zabaw. Część 5: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli (Zmiana A2). 

− PN-EN 1176-6:2001 Wyposażenie placów zabaw. Część 6: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 

− PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 Wyposażenie placów zabaw. Część 6: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących (Zmiana A1). 

− PN-EN 1176-7:2000 Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, 
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 

− PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań. 

− PN-EN 1177:2000/A1:2004 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
Wymagania bezpieczeństwa i metody badań (Zmiana A1). 

  
Inne dokumenty i instrukcje. 

− Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 1999r. nr 829 / Dz. 
Ustaw Nr 74 „W sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane 
przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu", 

− Technologie stosowane przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, 
− Warunki technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych wydanie 
− MBiPMB 1977 r. w zakresie wykonania "małej architektury ogrodowej" 

 
 


