
Uwagi:
1. Przyjęto odległość transportową dla przywozów i odwozów materiałów równą 20 km.
2. Regulacja wysokościowa istniejących urządzeń w zakresie opracowania.
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PROJEKT I PRZEBUDOWA TERENU UTWARDZONEGO PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W
JAWORZNI

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczenia
spec.
tech

Lp.

KOSZTORYS: PROJEKT I PRZEBUDOWA TERENU UTWARDZONEGO PRZY ZESPOLE PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH W JAWORZNI

Roboty pomiarowe - kod CPV: 45100000-81

haRoboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych

D-
01.01.01

1
d.1

0,100ha0,100

0,100RAZEM
Roboty rozbiórkowe - kod CPV: 45111000-92

mRozebranie obrzeży chodnikowych wraz z ławąD-
01.02.04

2
d.2

260,000m260

260,000RAZEM

m2Rozebranie chodników z betonowej kostki brukowej łącznie z
podbudową na głębokość 25 cm

D-
01.02.04

3
d.2

140,000m2140

140,000RAZEM

m2Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej łącznie
z podbudową na głębokość 30 cm

D-
01.02.04

4
d.2

302,000m2302

302,000RAZEM

m3Wywiezienie materiału z rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość do 20 km

D-
01.02.04

5
d.2

151,600m3260 * 0,10 + 140 * 0,25 + 302 * 0,30

151,600RAZEM
Roboty ziemne - kod CPV: 45111200-03

m3Roboty ziemne wykopy pod konstrukcję nawierzchni z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 20 km

D-
02.01.01

6
d.3

114,400m3266 - 151,60

114,400RAZEM
Budowa krawężników, obrzeży - kod CPV: 45233220-74

m3Ława pod krawężniki betonowa z oporemD-
08.01.01

7
d.4

19,600m3196 * 0,10

19,600RAZEM

mKrawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

D-
08.01.01

8
d.4

196,000m196

196,000RAZEM

m3Ława pod koryto odwodnieniowe betonowa z oporemD-
08.01.01

9
d.4

2,000m320 * 0,10

2,000RAZEM

mKoryto odwodnieniowe o wymiarach 50x50x15 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

D-
08.01.01

10
d.4

20,000m20

20,000RAZEM

m3Ława pod obrzeże betonowa z oporemD-
08.03.01

11
d.4

13,100m3131 * 0,10

13,100RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

D-
08.03.01

12
d.4

131,000m131

131,000RAZEM
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Nawierzchnia utwardzenia - kod CPV: 45233252-05

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

D-
04.01.01

13
d.5

685,000m2685

685,000RAZEM

m2Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem
C1,5/2 o gr. 22 cm

D-
04.05.01

14
d.5

685,000m2685

685,000RAZEM

m2Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o
gr. 25 cm

D-
04.04.02

15
d.5

685,000m2685

685,000RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm

D-
05.03.23

16
d.5

685,000m2685

685,000RAZEM
Nawierzchnia chodników i opasek - kod CPV: 45233222-16

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

D-
04.01.01

17
d.6

172,000m2172

172,000RAZEM

m2Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr.
15 cm

D-
04.04.02

18
d.6

172,000m2172

172,000RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm (kolor grafitowy)

D-
08.02.02

19
d.6

172,000m2172

172,000RAZEM
Trawniki - kod CPV: 45112710-57

m2Wykonanie humusowania trawników warstwą humusu o gr.
15 cm wraz z ich obsiewem nasionami traw

D-
09.01.01

20
d.7

178,000m2178

178,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty pomiarowe - kod CPV: 45100000-8
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
	0,100


	Dział:Roboty rozbiórkowe - kod CPV: 45111000-9
	Pozycja: Rozebranie obrzeży chodnikowych wraz z ławą
	260

	Pozycja: Rozebranie chodników z betonowej kostki brukowej łącznie z podbudową na głębokość 25 cm
	140

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej łącznie z podbudową na głębokość 30 cm
	302

	Pozycja: Wywiezienie materiału z rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość do 20 km
	260 * 0,10 + 140 * 0,25 + 302 * 0,30


	Dział:Roboty ziemne - kod CPV: 45111200-0
	Pozycja: Roboty ziemne wykopy pod konstrukcję nawierzchni z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km
	266 - 151,60


	Dział:Budowa krawężników, obrzeży - kod CPV: 45233220-7
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	196 * 0,10

	Pozycja: Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	196

	Pozycja: Ława pod koryto odwodnieniowe betonowa z oporem
	20 * 0,10

	Pozycja: Koryto odwodnieniowe o wymiarach 50x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	20

	Pozycja: Ława pod obrzeże betonowa z oporem
	131 * 0,10

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	131


	Dział:Nawierzchnia utwardzenia - kod CPV: 45233252-0
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	685

	Pozycja: Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o gr. 22 cm
	685

	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o gr. 25 cm
	685

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm
	685


	Dział:Nawierzchnia chodników i opasek - kod CPV: 45233222-1
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	172

	Pozycja: Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 15 cm
	172

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm (kolor grafitowy)
	172


	Dział:Trawniki - kod CPV: 45112710-5
	Pozycja: Wykonanie humusowania trawników warstwą humusu o gr. 15 cm wraz z ich obsiewem nasionami traw
	178





